
 

 

 

Envasadora al buit model  CV1000 Pro 
 

 
 

Màquina d'envasat al buit amb descàrrega 
sincronitzada automàtica de bosses 

 
Característiques 

 
- Construcció 100% en acer inoxidable (AISI 304) i alumini anoditzat 
 
- Tapa superior de tancament i obertura automàtics 
 
- Moviment de tapa accionable mans lliures (sensor dempeus) o manera contínua 
 
- Cinta interior per a la descàrrega automatitzada de bosses  
 
- Barres de soldadura configurables en 3 disposicions 
 
- Panell de control LED, amb programes memoritzables i possibilitat de sincronitzar la impressora 
 
- Nivell de buit programable per sensor + temps extra



 

 

 

  
 

Equip compacte amb la bomba de buit   Opció TWIN: dos equips alimentats per només 

Busch 160m3/h Busch integrada un operador permet una alta producció           

                                                                                               
 

 
Màquina d'envasat sincronitzable amb dues línies d'envasat i per a processos 
complementaris com el retractilat automàtic i assecat 



 

 

 
 
 
 

Dades Tècniques 

 
Dimensions exteriors 1180 x 850 x 1600 mm. (ample xllargxalt)  

Dimensions de la cambra 1050 x 630 x 220 mm. 

Bomba de buit 160 m3/h Busch 

250m3/h Busch (opcional - exterior) 

 
Barres de soldadura A) 2 x 1.000 mm. (espai útil 550 mm.)  

 B) 1 x 900 mm. + 1 x 550 mm. 

C) 2 x 900 mm. + 1 x 550 mm. (opcional) 

 
Potència elèctrica 3’5 Kw 

 
Connexió elèctrica 3F - 380V (opcional 3F -220V) 

 
Connexió pneumàtica 6 Bar 

 
Pes 420 Kg (with 160m3/hBV Busch ) 

 

 

 

 

 
 


