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CARACTERÍSTIQUES 

-  Construcció en acer inox 
 

- Panell de control amb 10 programes 
 
- Entrada progressiva d'aire -softair- 
 
- Control de buit per sensor 

 
- Control de temps de segellat (segons)
 
- Programa de manteniment bomba de buit
 

- Tecla stop per interrompre el cicle (amb o 
  sense segellat) 
 

-  Fàcil manteniment 
 

- Vídeos de suport per a ús i manteniment en

www.zermat.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES TÈCNIQUES 

 

Dimensions exteriors 1980 x 1230 x 1180 mm

Dimensions cambra 840 x 830 x 255 mm

Potència bomba buit Busch 300 m3/h

Pes 685 Kg 

Barres de soldadura 2 x 840 mm 

(espai útil 830 mm)

 

ENVASADORA AL 

Pol. Ind. Can Llobet – 08192 Sant Quirze del Vallès 
 (+34) 937 103 011 – Fax. (+34) 937 120 811 

zermat@zermat.net 
www.zermat.es 

 

 

Control de temps de segellat (segons) 

de manteniment bomba de buit 

Tecla stop per interrompre el cicle (amb o  

Vídeos de suport per a ús i manteniment en 

OPCIONS 

- Instal·lació per injecció de gas inert en bossa

- Tall sobrant de bosses desconnectable
 

- Soldadura Bi-Activa 
 
- Moviment de campana assistit

1980 x 1230 x 1180 mm 

840 x 830 x 255 mm 

Busch 300 m3/h 

útil 830 mm) 

 BUIT LARGE DC

08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelona (Spain) 

Instal·lació per injecció de gas inert en bossa 

Tall sobrant de bosses desconnectable 

Moviment de campana assistit 

DC 8  5 0 


