
C. Carrasco i Formiguera, 4 – Pol. Ind. Can Llobet – 08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelona (Spain) 

Tel. (+34) 937 103 011  

zermat@zermat.net --  www.zermat.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  
 

Termoselladora TB4 , con moldes extra para trabajar  
diferentes formatos (a medida o pre-diseñados) 

 Opción de vacío + inyección de gas / skin  
 Equipo simple, robusto y fiable 
 Equipo 100% eléctrico, no precisa de la conexión para aire 

comprimido 
 Moldes intercambiables fácilmente 
 Diseño extra compacto 
 Construcción en acero inox y aluminio anodizado 
 Control de vacío y compensación-inyección de gas por 

sensor 
 Programas configurables 
 Mantenimiento simple y básico: Fácil acceso a todas las 

partes para mantenimiento o ajustes.  

 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

 

 

 
 
 
 

Dimensiones exteriores 2770 x 1005 x 1640 mm (ancho x fondo alto) 

Medidas máximas de los envases 1/2 Gr. 325 x 265 x 115 mm 

Bomba Busch  63 m3/h (opcional de 100m3 / h) 

Potencia  5,8 W 

Presión gas inerte  6 bar – 7 / 25 NI/C 

Conexión eléctrica 3/ N / PE 400V 50 Hz 
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