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CARACTERÍSTICAS  
 

- Termoselladora TB5 , función exclusiva skin en cartón plano  
- Confeccionada con un sistema operativo con las funciones en control de 

pantalla de PLC, con selector de idiomas, control de temperatura. 
- Velocidad de 3 a 8 ciclos por minuto, hasta 28 bandejas por minuto  
- Fabricada en formato sólido y robusto, en acero inoxidable sobre placa de 1,2 

cm de grosor.  
- Sellado higiénico y estanco  
- Para presentaciones exclusivas e únicas de cualquier producto o alimento 

como precocinados, platos preparados, ibéricos y más  
- Configurable en diferentes tipos de bomba de vacío 
- Hasta 4 moldes diferentes para varios tipos de bandejas. 
- Incluye un molde a medida  
- Tiempos al envasar:  

• 28 bandejas / min modo solo sello  

• 16 bandejas / min modo M.A.P  

• 12 bandejas / min en el modo SKIN  
 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

 

 

 
 
 
 

Dimensiones exteriores 1106 x 1055 x 1509 mm (ancho x fondo alto) 

Medidas máximas de la bobina  Ancho de ø 370 mm /  ø 250 mm  

Bomba Busch  63 m3/h de serie  

Opciones:  

Busch 100m3 / h 

Busch RED 63 m3/h -- Busch RED 100 m3/h 

 

 
Potencia  4,8 W 

Conexión neumática y eléctrica   6/8 Bar –  3F – 400 V  

 
Peso  330 kg  
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