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       CARACTERÍSTICAS 
 

- Termoselladora para bandejas, posibilidad de sellado simple 

o con aplicación de gas por sistema de barrido 
 

- Sellado automático, sistema de cajón con soldadura y      

corte de film en el interior de la cámara 
 

- Tiempo de sellado programable. Regulación para una 

perfecta soldadura en cualquier tipo de material film  

 y bandeja correspondientes 

 
- Control electrónico temperatura con avisador acústico  

ready y fin de ciclo 
 

- Medida máxima bandeja permitida: 190 x 260 mm 

  
- Medida máxima bobina film: ancho 200mm – diámetro 

180mm 
 

- Presentación de producto perfecta con calidad de 

entrega en cualquier precocinado o plato preparado 

 

- Sellado higiénico y estanco  

 

- Construcción sólida y robusta en acero inoxidable y aluminio 

 
- Panel de control con 10 programas  

 
- Máxima seguridad: Placa de sellado y cuchilla de corte de film en el interior del equipo 

 
- Opción para trabajar con inyección de gas para aumentar la caducidad del alimento 

(requiere conexión a suministro de gas alimentario) 

  
  DATOS TÉCNICOS 

 

Dimensiones exteriores 300 x 610 x 690 mm (ancho x alto x fondo) 

Dimensiones cerrada 300 x 610 x 465 mm 

Tensión eléctrica 230 V 

 Conexión de gas*  2-4 Mbar *Opcional 

Potencia  750 W 

Peso  30 Kg 
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