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VacTester  
Accessori per el control i verificació del buit en màquines envasadores 

 

Mesura de precisió 0 a 1300mbar 
 

El més funcional de la seva gamma, apte per comprovacions de qualseevol envasadora al buit de campana 
 

Característiques:  

✓ Es pot connectar a PC per a la transmissió de dades 
 

✓ Diferents controls de seguretat implementats 
 
✓ Connexió per a tubs de pressió 

 
✓ Clip emergent, per a penjar o recolzar a la taula 

 
✓ La pantalla principal mostra el valor mesurat 

 
✓ La pantalla secundària mostra min / màx o valor de retenció 

 
✓ Tara: apareix si la funció està activada 

 
✓ Compatible per a comprovacions de qualsevol envasadora Zermat 

 

 

Dades tècniques:  

Font d'alimentació: A piles ( 9V inclosa) 

Pes: 165 g  

Dimensions: 142x71x26 mm 

Condicions de treball: -20 ... +50 ºC, 0 ... 95€RH 

Temperatura emmagatzematge: -10 ... +70 ºC 

Taxa de mesurament: Slow: 4 meas/sec  

 Fast : >1000 meas/sec  

Temperatura nominal 25ºC 

Rang de mesurament : 0 a 1300 mbar 

Model: ZERMAT VacTester 

Funció de: Buit + pressió baromètrica 

Tipus de sensor: Sonda de pressió absoluta 

Unitats de mesura: 
Mbar,bar,kPa, MPa,mmHg,PSI, 
mH2O 

Sobrecàrrega: Màx. 4 bars abs. 

Resolució: 1 mbar 

Exactitut: influència de la temp ± 0,4% FS 

 histèresis i linealitat ± 0,2% FS 

 

Connectable a PC per 

transferir les dades 

A la pantalla principal es mostra 

el valor de buit mesurat en la 

cambra de l'envasadora 


